多媒体教学系统技术规格要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	
	项目
	描述
	
	

	1
	超短焦投影机
	投影系统
	3LCD显示系统，≥0.55英寸含微透镜技术
	台
	21

	
	
	*分辨率/亮度
	1280x800输出分辨率，≥3300ANSI流明
	
	

	
	
	*对比度
	≥10000:1
	
	

	
	
	灯泡
	≤245W功率，标准模式下使用寿命≥4000小时
	
	

	
	
	*镜头
	1倍以上数字变焦
	
	

	
	
	*超短距投影
	投影100英寸画面时，投影机身距投影屏幕距离≤32CM
	
	

	
	
	梯形校正
	提供水平/垂直梯形校正，提供快速四角校正功能（QUICK CORNER)
	
	

	
	
	数字接口
	HDMI(高清数字口）X 2,支持MHL
	
	

	
	
	互动功能
	*内置互动功能，支持手指触控
	
	

	
	
	
	*支持至少二人互动
	
	

	
	
	
	*无电脑互动。无需连接电脑即可实现互动功能
	
	

	
	
	
	*无需安装驱动软件
	
	

	
	
	
	自动校准
	
	

	
	
	亮度自动调节
	可根据环境自动调整亮度
	
	

	
	
	有线网络投影
	提供RJ45网络接品口口，可通过网络传输视音频信号至投影机，实现网络投影
	
	

	
	
	无线网络投影
	可选配原厂配套的无线投影模块实现无线网络投影功能
	
	

	
	
	吊架
	提供原厂具有六轴调整功能吊架（包装于投影机包装箱中）
	
	

	2
	订制白板
	有效显示面积
	有效感应尺寸100英寸（2.15X1.35米），画面比例: 16:10，不含边框尺寸2.15X1.6，金属背板，板面书写投影两用
	块
	21

	
	
	功能
	支持电子互动与水笔书写双用，易擦洗板基
	
	

	3
	智能音频处理器
	*音频输入
	四路以上话筒平衡输入，每路话筒独立的音量调节，话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能，
	台
	21

	
	
	音频输出 
	话筒/线路单独录音输出莲花接口，独立音量控制（不经过反馈），线路输出莲花接口，独立音量调节（经过反馈）。系统输出卡侬接口。
	
	

	
	
	*信噪比
	≥100DB
	
	

	
	
	 频率响应 
	20Hz-20KHz 
	
	

	
	
	失真度:    
	＜0.05%  1KHz
	
	

	
	
	输入输出阻抗
	话筒输入≥45KΩ，线路输入≥10KΩ；输出220Ω，
	
	

	
	
	*反馈抑制
	专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换；采样率≥30KHz，信号延迟＜12ms，面板一键控制具备环境噪音消除。
	
	

	
	
	*抑制监测
	专业频普显示屏，监控输出电平一目了然。
	
	

	4
	吊装麦克风
	频率范围
	40Hz-20KHz
	支
	42

	
	
	灵敏度
	≥3.0mv/Pa
	
	

	
	
	*信噪比
	≥70DB
	
	

	
	
	阻抗
	200Ω
	
	

	
	
	*拾音距离
	6-8米
	
	

	
	
	指向特性
	超心型
	
	

	5
	音箱
	功率输出
	30W
	对
	42

	
	
	线路电压
	110V
	
	

	
	
	频响：
	100－20KHz
	
	

	
	
	灵敏度：
	89dB±3DB
	
	

	6
	推拉绿板
	推拉方式
	规格：左右推拉结构，外框和轨道一体化设计，选用高级亚光香槟色铝合金，不采用对视力有影响的亮光电泳铝型材；与上述白板配套镶嵌使用。
	块
	21

	
	
	尺寸
	按校方要求订制，不小于5.4米X1.6，与白板配套
	
	

	
	
	书写面材质
	材料采用进口优质烤漆书写板，板面厚度≥0.3mm；涂层硬度≥8H，涂层采用丙烯酸树脂漆；表面附有保护膜，字迹清晰，易写易擦； 
	
	

	
	
	滑轮
	每块移动黑板上方采用正向吊装一体化优质滑轮两组,每组4个共8个滑轮；
	
	

	7
	多功能一体机
	内置PC
	内置联想品牌电脑
	台
	21

	
	
	PC配置
	I3/4G/240G固态硬盘
	
	

	
	
	中央控制
	内置网络中央控制系统，可控制教室内设备的开关及信号切换，可实现网络中央控制功能
	
	

	
	
	展台
	内置实物展台，500万像素，1/3CMOS镜头；带补光灯功能
	
	

	
	
	面板
	11键触摸面板： 防尘防水，无限次按键寿命。带1键静音功能，带电脑开关功能，带1键开展台软件功能
	
	

	
	
	IC卡功能
	内置IC卡功能，插卡上课，拔卡下课。4种工作模式可选，可远程发卡，可脱机使用，可记录刷卡记录，可存储超过3000个老师卡信息
	
	

	
	
	开锁方式
	采用机械锁和电子锁两种开锁方式，可通过网络远程开启电子锁
	
	

	
	
	结构方式
	模块式结构，插拔方便，便于维修维护
	
	

	
	
	防盗结构
	不开锁无法打开顶盖拆解任何器件/或者电子防盗
	
	

	8
	线材施工
	完成上述设备安装所需的全部配套材料
	
	




1

